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CAMERA 
CALDA

2 YEARS IP54



150 x 150 x 140 1700 W 80°C

CAMERA CALDA
La Camera calda in policarbonato Warmset è una soluzione progettata per il mantenimento controllato 
della temperatura di taniche, fusti, cisterne, serbatoi e container IBC, contribuendo a preservare la fluidità, 
la lavorabilità e la stabilità dei materiali contenuti durante le fasi di stoccaggio e utilizzo. 
La struttura è realizzata con pannelli in policarbonato alveolare, scelti per la loro leggerezza, resistenza 
meccanica e capacità di limitare le dispersioni termiche. All’interno della struttura è integrata la tecnologia 
riscaldante Warmset, mentre i profili in alluminio conferiscono robustezza, stabilità strutturale e resistenza 
a urti e agenti esterni.

Grazie all’elevata flessibilità progettuale della tecnologia Warmset, la Camera calda in policarbonato può 
essere realizzata su misura in funzione delle specifiche esigenze del cliente, adattando dimensioni, 
configurazione e caratteristiche termiche in base al tipo di contenitore e al processo applicativo richiesto.
Sono disponibili due configurazioni standard: la Camera calda in policarbonato doppia è progettata per 
contenere due container IBC ed è dotata di porta scorrevole, soluzione che agevola l’accesso e ottimizza 
l’operatività la dimensione  standard è di 240 x 150 x 140 cm. La Camera calda in policarbonato singola è 
invece studiata con una parete apribile, così da consentire un posizionamento più semplice di contenitori e 
bancali, la dimensione standard è di 150 x 150 x 140 cm. I riscaldatori sono dotati di un termostato a bordo in 
grado di gestire la temperatura interna e superficiale contemporaneamente.
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