
La bandella riscaldante BDBE per applicazioni esterne 
è una soluzione flessibile progettata per piccole 
superfici o aree esterne irregolari, dove non è possibile 
installare le tradizionali matasse riscaldanti.

Basata sulla tecnologia Warmset a bandella laminata 
multistrato, la BDBE è realizzata con un rivestimento 
esterno estruso impermeabile, studiato per garantire 
elevata resistenza meccanica e durata nel tempo 
anche in presenza di agenti atmosferici. Le 
connessioni elettriche sono protette mediante un 
composto bicomponente, che assicura la sigillatura del 
punto di collegamento e la protezione contro 
infiltrazioni d’acqua.

La configurazione bifilare permette l’alimentazione da 
un solo lato e prevede un cavo freddo da 3 metri, 
estendibile su richiesta. La bandella BDBE è ideale per 
applicazioni esterne di antigelo e scioglimento neve, 
come rampe, camminamenti, accessi esterni, 
coperture, tetti e grondaie. Può inoltre essere 
utilizzata come sistema antigelo per tubazioni.

Il prodotto è completamente personalizzabile in 
termini di lunghezza, potenza e tensione.

SCHEDA TECNICA

BANDELLA BDBE     
Per esterni e superfici umide

La bandella BDBE può essere prodotta in lunghezze da 10 a 150 metri, con potenza  configurabile su richiesta
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POTENZA (W)LUNGHEZZA CODICE

BDBE-11-20

BDBE-14-30

BDBE-20-15

520 (W)

930 (W)

300 (W)

BDBE-26-20

BDBE-31-30

20

26

31

BDBE-42-15

1180 (W)

1440 (W)

630 (W)

BDBE-59-20

BDBE-48-30

42

59

48

BDBE-77-15

1880 (W)

2280 (W)

1155 (W)

BDBE-94-20

BDBE-76-30

77

94

76

BDBE-109-15

2500 (W)

2700 (W)

1635 (W)

BDBE-125-20

BDBE-90-30

109

125

90

BDBE-10-15

220 (W)

420 (W)

150 (W)10

11

14

BDBE-30-15

720 (W)

1200 (W)

450 (W)

BDBE-36-20

BDBE-40-30

30

36

40

BDBE-59-15

1440 (W)

1890 (W)

885 (W)

BDBE-72-20

BDBE-63-30

59

72

63

BDBE-90-15

2180 (W)

2460 (W)

1350 (W)

BDBE-109-20

BDBE-82-30

90

109

82

BDBE-145-15

2900 (W)

2900 (W)

2175 (W)

BDBE-145-20

BDBE-103-30

145

145

103

BDBE-13-15

340 (W)

690 (W)

195 (W)

BDBE-17-20

BDBE-23-30

13

17

23

15 W/m

20 W/m

30 W/m

POTENZE E MISURE STANDARD
PERSONALIZZABILI SU RICHIESTA

(NO ADESIVO)

POTENZA (W)LUNGHEZZA CODICE
(NO ADESIVO)

POTENZA (W)LUNGHEZZA CODICE
(NO ADESIVO)




