
SCHEDA TECNICA

WHBE 
ESTERNI

IPX7

Il riscaldamento per esterni WHBE di Warmset è 
un sistema radiante elettrico realizzato con 
tecnologia brevettata a bandella multistrato.  Per 
l’utilizzo in ambienti esterni, il riscaldatore integra 
un rivestimento protettivo in resina EVA, 
applicato mediante estrusione a caldo. Questa 
lavorazione aumenta la resistenza meccanica del 
sistema e migliora la protezione dell’elemento 
riscaldante contro umidità, acqua e agenti 
atmosferici. Anche la connessione elettrica tra 
cavo caldo e freddo viene resinata con composto 
bi-componente garantendo massima affidabilità 
nelle installazioni outdoor.

Il prodotto viene fornito in rotoli da 50 cm di 
larghezza ed è destinato per applicazioni antigelo 
e scioglimento neve su rampe, camminamenti ed 
accessi esterni. La distribuzione del riscaldatore 
sulla superficie consente un riscaldamento 
uniforme dell’area, riducendo il rischio di 
formazione di ghiaccio e accumulo di neve nelle 
zone esposte. Il sistema può essere progettato su 
misura in funzione delle esigenze 
dell’applicazione, con dimensioni, potenza e 
tensione di alimentazione personalizzabili.



SOTTO 
CEMENTO

SOTTO 
ASFALTO

SOTTO 
AUTOBLOCCANTI

TIPOLOGIE D' INSTALLAZIONE

CEMENTO  

RISCALDAMENTO WHBE 

SU RETE TERMOSALDATA  

SOTTOFONDO

ASFALTO

MASSETTO 

RISCALDAMENTO WHBE

ISOLANTE (optional) 

SOTTOFONDO

AUTOBLOCCANTI
SABBIA/GHIAIA 
RISCALDAMENTO WHBE
ISOLAMENTO 
SOTTOFONDO



0.5

1.0 0.5x2

1.5 0.5x3

2.0 0.5x4

2.5 0.5x5

3.0 0.5x6

3.5 0.5x7

4.0 0.5x8

4.5 0.5x9

5.0 0.5x10

6.0 0.5x12

7.0 0.5x14

8.0 0.5x16

9.0 0.5x18

10.0 0.5x20

12.0 0.5x24

14.0 0.5x28

0.5x1
125 W

WHBE - 0.5 - 250
150 W

WHBE - 0.5 - 300
175 W

WHBE - 0.5 - 350
200 W

WHBE - 0.5 - 400
225 W

WHBE - 0.5 - 450

250 W
WHBE - 1 - 250

300 W
WHBE - 1 - 300

350 W
WHBE - 1 - 350

400 W
WHBE - 1 - 400

450 W
WHBE - 1 - 450

375 W
WHBE - 1.5 - 250

450 W
WHBE - 1.5 - 300

525 W
WHBE - 1.5 - 350

600 W
WHBE - 1.5 - 400

675 W
WHBE - 1.5 - 450

500 W
WHBE - 2 - 250

600 W
WHBE - 2 - 300

700 W
WHBE - 2 - 350

800 W
WHBE - 2 - 400

900 W
WHBE - 2 - 450

625 W
WHBE - 2.5- 250

750 W
WHBE - 2.5- 300

875 W
WHBE - 2.5- 350

1000 W
WHBE - 2.5- 400

1125 W
WHBE - 2.5- 450

700 W
WHBE - 3 - 250

900 W
WHBE - 3 - 300

1050 W
WHBE - 3 - 350

1200 W
WHBE - 3 - 400

1350 W
WHBE - 3 - 450

875 W
WHBE - 3.5 - 250

1050 W
WHBE - 3.5 - 300

1225 W
WHBE - 3.5 - 350

1400  W
WHBE - 3.5 - 400

1575 W
WHBE - 3.5 - 450

1000 W
WHBE - 4 - 250

1200 W
WHBE - 4 - 300

1400 W
WHBE - 4 - 350

1600 W
WHBE - 4 - 400

1800 W
WHBE - 4 - 450

1125 W
WHBE - 4.5 - 250

1350 W
WHBE - 4.5 - 300

1575 W
WHBE - 4.5 - 350

1800 W
WHBE - 4.5 - 400

2025 W
WHBE - 4.5 - 450

1250 W
WHBE - 5 - 250

1500 W
WHBE - 5 - 300

1750 W
WHBE - 5 - 350

2000 W
WHBE - 5 - 400

2250W
WHBE - 5 - 450

1500 W
WHBE - 6 - 250

1800 W
WHBE - 6 - 300

2100 W
WHBE - 6 - 350

2400 W
WHBE - 6 - 400

2700 W
WHBE - 6 - 450

1750 W
WHBE - 7 - 250

2100 W
WHBE - 7 - 300

2450 W
WHBE - 7 - 350

2800 W
WHBE - 7 - 400

3150 W
WHBE - 7 - 450

2000 W
WHBE - 8 - 250

2400 W
WHBE - 8 - 300

2800 W
WHBE - 8 - 350

3200 W
WHBE - 8 - 400

3600 W
WHBE - 8 - 450

2250 W
WHBE - 9 - 250

2700 W
WHBE - 9 - 300

3150 W
WHBE - 9 - 350

3600 W
WHBE - 9 - 400

4050 W
WHBE - 9 - 450

2500 W
WHBE - 10 - 250

3000 W
WHBE - 10 - 300

3500 W
WHBE - 10 - 350

4000 W
WHBE - 10 - 400

4500 W
WHBE - 10 - 450

3000 W
WHBE - 12 - 250

3600 W
WHBE - 12 - 300

4200 W
WHBE - 12 - 350

4800 W
WHBE - 12 - 400

5400 W
WHBE - 12 - 450

3500 W
WHBE - 14 - 250

4200 W
WHBE - 14 - 300

4900 W
WHBE - 14 - 350

5600 W
WHBE - 14 - 400

6300 W
WHBE - 14 - 450

250 W/M² 300 W/M² 350 W/M² 400 W/M² 450 W/M²

POTENZE E MISURE STANDARD 
TUTTE LE MISURE O POTENZE SONO PERSONALIZZABILI

POTENZA (W)

CODICE

POTENZA (W)

CODICE

POTENZA (W)

CODICE

POTENZA (W)

CODICE

POTENZA (W)

CODICE

AREA TAGLIA



PROGETTI

CONTROLLO DEL SISTEMA
Il sistema di termoregolazione per rampe è 
composto da una centralina di comando e da 
una sonda combinata di temperatura e 
umidità, installata nel punto più freddo della 
superficie da sghiacciare. La sonda rileva in 
continuo la temperatura superficiale e la 
presenza di umidità, neve o ghiaccio. Quando 
le condizioni rilevate corrispondono ai 
parametri impostati, la centralina abilita 
automaticamente il funzionamento degli 
elementi riscaldanti, attivando il sistema solo 
quando esiste un reale rischio di formazione 
di ghiaccio o accumulo di neve.

La gestione consente di ottimizzare la 
potenza impegnata, permettendo al sistema 
di lavorare anche con una potenza installata 
del 50% del valore nominale.




