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SCHEDA TECNICA
TERMOSTATO Wi-Fi 
WHT - 1000 GBS
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Il termostato Wi-Fi Warmset WHT-1000 
GBS è appositamente pensato per la 
gestione da remoto della temperatura 
del riscaldamento radiante a pavimento.
La sua forma si adatta ad ogni tipo di 
immobile e arredamento.
È possibile controllarlo attraverso una 
comoda app per smartphone che ne 
gestisce il funzionamento. 
Nel sistema di riscaldamento integrato 
dell'immobile è possibile collegare i 
diversi termostati ad una centralina di 
gestione dei carichi.
Inoltre aggiunge altre comode funzioni 
come la modalità vacanza, ECO o 
antigelo.

TERMOSTTERMOSTAATTO WO Wi-Fi WHT-1000 GBS
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ALIMENTAZIONE 95~240 VAC 

SENSORI

OUTPUT 1 X SWITCH RELAY(R1)

CAPACITÀ DI CARICO MAX 16A

TEMPERATURA AMBIENTE 0 °C ~ +45 °C

UMIDITÀ RH 5~95% (ANTICONDENSA)

SENSIBILITÀ +/- 0,5 °C 

DIMENSIONI 86 MM X 86 MM - 20 MM (profondità)

MATERIALE SCOCCA POLICARBONATO + ABS (Fireproof)

SCATOLA INSTALLAZIONE 502 - SPAZIO INTERNO 60 MM

COLORE BIANCO (Altri su richiesta) 

GRADO DI PROTEZIONE IP20
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1 SONDA X NTC10K 



SCHEDA TECNICA
TERMOSTATO Wi-Fi 
WHT - 6000 GBS
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TERMOSTTERMOSTAATO TO WWi-Fi WHT-6000 GBS
Il termostato Wi-Fi Warmset WHT-6000 
GBS è appositamente pensato per  la 
gestione da remoto della temperatura del 
riscaldamento radiante a pavimento.
La sua forma circolare si adatta ad 
immobili con arredamento moderno e di 
design.
È possibile controllarlo attraverso una 
comoda app per smartphone che ne 
gestisce il funzionamento. 
Nel sistema di riscaldamento integrato 
dell'immobile è possibile collegare i 
diversi termostati ad una centralina di 
gestione carichi.
Inoltre aggiunge altre comode funzioni 
come la modalità vacanza, ECO o 
antigelo.

ALIMENTAZIONE 95~240 VAC 

SENSORI

OUTPUT 1 X SWITCH RELAY(R1)

CAPACITÀ DI CARICO MAX 16A

TEMPERATURA AMBIENTE 0 °C ~ +45 °C

UMIDITÀ RH 5~95% (ANTICONDENSA)

SENSIBILITÀ +/- 0,5 °C 

DIMENSIONI 86 MM (diametro)-20 MM (profondità)

MATERIALE SCOCCA POLICARBONATO + ABS (Fireproof)

SCATOLA INSTALLAZIONE 502 - SPAZIO INTERNO 60 MM

COLORE BIANCO (Altri su richiesta) 

GRADO DI PROTEZIONE IP20

Warmset srl Via Ettore Majorana, 1 – 36075 Montecchio Maggiore (VI) – Italia – T. +39 0444 491328 – F. +39 0444 496757 – info@warmset.com – www.warmset.com

1 SONDA X NTC10K 
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TERMOSTATO
WTR8200 – TOUCH

SCHEDA TECNICA
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TERMOSTATO WTR8200 – TOUCH
Il termostato Warmset WTR8200 
è appositamente progettato per il 
controllo del riscaldamento radiante 
a pavimento e permette un’accurata 
regolazione della temperatura a 
vantaggio di un notevole risparmio 
energetico. La linea semplice e pulita e il 
pratico display touch screen lo rendono 
un oggetto che si coordina bene con 
l’arredamento domestico. È dotato di 
una funzione di controllo dell’ambiente, 
del pavimento e permette un’azione 
combinata ambiente-pavimento, oltre 
a una programmazione giornaliera 
e settimanale. Inoltre aggiunge altre 
comode funzioni come la modalità 
vacanza, ECO o antigelo.

TERMOSTATO WTR8200 – TOUCH

ALIMENTAZIONE 230VAC (120VAC OPZIONALE)

SENSORI

OUTPUT 1 X SWITCH RELAY(R1)

CAPACITÀ DI CARICO MAX 16A

TEMPERATURA AMBIENTE -5 °C ~ +45 °C

UMIDITÀ RH 0~95% (ANTICONDENSA)

SENSIBILITÀ +/- 1 °C FOR +20 °C

DIMENSIONI 127 X 96 X19 MM (L X H X P)

DURATA RETROILLUMINAZIONE 5,000 ORE

TIPO BATTERIA CR 1220 (SOLO PER BACKUP OROLOGIO)

DURATA BATTERIA > 5 ANNI (10 ANNI MASSIMO)

GRADO DI PROTEZIONE IP30

1 SONDA X NTC10K 
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SPINA PILOTATA 
W-PLUG

SCHEDA TECNICA
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ALIMENTAZIONE 230VAC (120VAC OPZIONALE)

CAPACITÀ DI CARICO MAX 10 A

SPINA STANDARD MODELLO NORMA UE

DIMENSIONI 110L x 62W x 44H (mm)

STANDARD WIRELESS 802.11 b / g / n

GRADO DI PROTEZIONE IP30

SPINA PILOTATA W-PLUG
La spina W-Plug è una presa wi-fi comandabile 
tramite APP del vostro smartphone. Grazie alla 
funzione ON/OFF oppure al calendario è possibile 
programmare l’accesione e lo spegnimento dei 
sistemi plug and play Warmset tramite il proprio 
smartphone.

Basterà semplicemente connettere il dispositivo 
associandolo tramite dei semplici passaggi alla 
rete Wi-Fi ed il gioco è fatto.
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