
TERMOSTATO
WTR8200 – TOUCH

SCHEDA TECNICA

Warmset srl Via Ettore Majorana, 1 – 36075 Montecchio Maggiore (VI) – Italia
T. +39 0444 491328 – F. +39 0444 496757 – info@warmset.it – www.warmset.it

Indice
Dettaglio prodotto 1



1

TERMOSTATO WTR8200 – TOUCH
Il termostato Warmset WTR8200 
è appositamente progettato per il 
controllo del riscaldamento radiante 
a pavimento e permette un’accurata 
regolazione della temperatura a 
vantaggio di un notevole risparmio 
energetico. La linea semplice e pulita e il 
pratico display touch screen lo rendono 
un oggetto che si coordina bene con 
l’arredamento domestico. È dotato di 
una funzione di controllo dell’ambiente, 
del pavimento e permette un’azione 
combinata ambiente-pavimento, oltre 
a una programmazione giornaliera 
e settimanale. Inoltre aggiunge altre 
comode funzioni come la modalità 
vacanza, ECO o antigelo.

TERMOSTATO WTR8200 – TOUCH

ALIMENTAZIONE 230VAC (120VAC OPZIONALE)

SENSORI

OUTPUT 1 X SWITCH RELAY(R1)

CAPACITÀ DI CARICO MAX 16A

TEMPERATURA AMBIENTE -5 °C ~ +45 °C

UMIDITÀ RH 0~95% (ANTICONDENSA)

SENSIBILITÀ +/- 1 °C FOR +20 °C

DIMENSIONI 127 X 96 X19 MM (L X H X P)

DURATA RETROILLUMINAZIONE 5,000 ORE

TIPO BATTERIA CR 1220 (SOLO PER BACKUP OROLOGIO)

DURATA BATTERIA > 5 ANNI (10 ANNI MASSIMO)

GRADO DI PROTEZIONE IP30
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