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WARMWALL BLACK

La tecnologia Black di Warmset possiede un rivestimento
esterno formato da una guaina di protezione in
polipropilene. Per la sua applicazione a parete, |l
prodotto WarmWall, conserva tutte le caratteristiche
tecniche del prodotto a pavimento, con la differenza
di riuscire ad essere applicato anche in quei contesti
dove l'impiego a terra € difficile o non fattibile.

La rete in fibra di vetro sulla quale ¢ fissata la bandella
laminata multistrato di Warmset viene raccolta in matasse
per facilitarne la posa;la rete funge anche da
aggregante per intonaci e malte evitando rotture e
crepe. La sua applicazione a parete nelle varie
stratigrafie permette di creare una superficie radiante
omogenea, garantendo il comfort termico
soprattutto in quei contesti dove é richiesta poca
potenza, permettendo di coprire le pareti solo nell'area
necessaria. Nel caso di parete in cartongesso al posto
della rete in fibra viene utilizzato un supporto in film
di alluminio con alette adesive laterali per fissaggio sui
montanti, il Warmdrywall Aluminum Black.

GARANZIE E CERTIFICAZIONI

O N &3 CE

10 YEARS
WARRANTY
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DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

WARMWALL BLACK

AREA COPERTA (m?) DIMENSIONI CON COIBENTAZIONE SENZA COIBENTAZIONE
(METRI LINEARI) OTTIMALE OTTIMALE

larghezza da 0,35 a 0,6 m
da 0,3 a3 m? (standard 0,5 m) da 250 a 300 W/m? da 300 a 400 W/m? *

lunghezza da 0,5a 6 m

*in ogni caso & prevista una regolazione con doppia sonda NTC, per un ottimale controllo di temperatura

WARMDRYWALL ALUMINUM BLACK

AREA COPERTA (m?) DIMENSIONI CON COIBENTAZIONE SENZA COIBENTAZIONE
(METRI LINEARY) OTTIMALE OTTIMALE

larghezza da 0,5 a 0,55 m
da0,5a1m? (standard 0,5 m) da 300 a 350 W/m? da 300 a 400 W/m? *

lunghezzada1a2.5m

*in ogni caso & prevista una regolazione con doppia sonda NTC, per un ottimale controllo di temperatura

EMTOUMT H:d A

RISPARMIO RESISTENTE, FACILE DA 100% TECNOLOGIA PREVIENE CONTROLLO ZERO EMISSIONI
ENERGETICO DURATURO, SENZA INSTALLARE MADE IN ITALY GREEN POLVERE, BATTERI DOMOTICO ELETTRO-
MANUTENZIONE E ALLERGIE MAGNETICHE
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TIPOLOGIE D’'INSTALLAZIONE A PARETE
WARMWALL BLACK

CEMENTO ARMATO -MALTA

MURO ESISTENTE

ISOLANTE INCOLLATO

WARMWALL SU RETE FISSATO ALL'ISOLANTE
MALTA TERMICA

RIVESTIMENTO

PARETE DI PAGLIA

" CANNICCIATO
MALTA

WARMWALL SU RETE FISSATO ALL'ISOLANTE
MALTA A BASE DI ARGILLA

RIVESTIMENTO
il
i

Installazione Warmwall su parete in argilla
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TIPOLOGIE D’INSTALLAZIONE A PARETE
WARMDRYWALL ALUMINUM BLACK

PARETE CARTONGESSO

MURO ESISTENTE (se presente) .

ISOLANTE SPECIFICO

MONTANTI

WARMDRYWALL FISSATO TRA
| MONTANTI

PANNELLO CONDUTTIVO

PANNELLO GENERICO

PROGETTI REALIZZATI

5

Warmset srl Via Ettore Majorana, 1 — 36075 Montecchio Maggiore (V1) — Italia — T. +39 0444 491328 — F. +39 0444 496757 — info@warmset.it — www.warmset.it






